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Thurne Teknik on pohjoismainen, vuonna 1962
perustettu yritys, joka on toiminut prosessiteollisuuden
laitetoimittajana Suomessa vuodesta 2006

Continental Disc on yksi maailman suurimpia
murtolevyjen suunnittelijoita ja valmistajia

TURVALLINEN PROSESSI MURTOLEVYILLA

Haluamme talla kirjeella kertoa laajentuneesta murtolevyjen tarjonnastamme . Yhteistyémme Continental Disc
Corporation (CDC) kanssa alkoi tammikuussa ja tuo saatavillenne laajan valikoiman kestavid ja tarkoin testattuja
murtolevyja suojaamaan prosessilaitteitanne ja putkistojanne painepiikeiltd. CDC:n murtolevyja on saatavilla useita eri
tyyppisia laajalle murtopainealueelle ja laajasta materiaalivalikoimasta, sovelluksesta ja niiden vaatimuksista riippuen.

Murtolevyn tarkoitus on suojata prosessia yllattavilta paineennousuilta. Kun murtolevy luotettavasti "antaa periksi”
halutussa paineessa, haluttuun suuntaan, laitteiston arvokkaammat osat sdilyvat ehjind ja prosessi on turvallinen.
CDC:n murtolevyjen kayttépaine / murtopaine —suhde on hyvin korkea, joka sallii prosessin ajoa hyvin lahella
laitteiston suunnittelupainetta. CDC:n HPX-sarjan murtolevyt on testattu 250.000 vakuumi- / painesyklilla kestavyyden

takaamiseksi, eli ne kestavat erinomaisesti sdannéllista painevaihtelua laitteistossa "vasymatta”.

HPX murtolevyt

Erittdin tarkat HPX —murtolevyt

tarjoavat
murtopaineskaalan ja useita materiaalivaihtoehtoja
vaativimpaan paineelta suojautumiseen.

laajan

- "Reverse acting” murtolevy, eli kupera
puoli prosessipuolella, antaa erittéin tarkan
murtopaineen

- Suunnittelumurtopaine 0,10 bar - 69 bar

- Kaikkien prosessien laitteisiin ja putkiin,
joissa tarvitaan tarkkaa murtopainetta.

- Kestdd painevaiheluja erittdin  hyvin
vasymattd, 250.000 vakuumi- / painesyklia

Myds murto-indikaattorilla/
-ilmaisimella

SANITRX HPX

Elintarvike-, Pharma-, API- ja Biotech- sovelluksiin
suosittelemme hygienistd Sanitrx —murtolevyd, joka on
suunniteltu etenkin elintarvike- ja laéketeollisuuden
tarpeet huomioon ottaen.

- Laaketeollisuuden formulointi-, sekoitus- ja
sailytysastioihin

- Elintarvike- ja juomasailiot

- Laake- ja elintarviketeollisuuden laitteisiin

- Asennus Tri-Clamp laippojen valiin

- Helppo asennus ja vaihto ilman tydkaluja

- Suunnittelumurtopaine: 0,69 bar —34 bar

Myds murto-indikaattorilla/
-ilmaisimella

Ota yhteyttéd saadaksesi lisatietoja tai tarjousta murtolevyistd. Oikean mallin valintaa helpottaksemme 16ydat
seuraavalta sivulta taulukon murtolevyjen eri tyypeistd, murtopaineskaaloista ja materiaalivaihtoehdoista.

Thurne Teknik toimii Continental Disc :in edustajana Suomessa 9.1.2012 alkaen.
Murtolevyjen liséksi toimitamme myds muita prosessilaitteita ja —komponentteja, katso sivu 3-4
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Murtolevyjen valintaopas:
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